
www.audioblock.com
Audioblock GmbH
Auf der Striepe 3a | 27798 Hude
Tel.: 04484 - 920 090 10 | E-Mail: block@audioblock.com

Technische Daten:
Leistung (RMS @ 4 | 8 Ohm): 2x 30 | 2x 25 Watt

Analoge Eingänge: 1 x AUX 250 mV, 1 x TV, 1 x LineIn (Front) 

Digitale Eingänge: 1x USB, 1x Coaxial, 1x Optisch (SP/DIF)

Analoge Ausgänge: 3,5 mm Kopfhörer (Front), Pre Out, 

Rec Out

Klirrfaktor:  < 0,01% (@1 Watt)

Fremdspannungsabstand: > 83 dB

Kanaltrennung: > 60 dB

Frequenzgang:  10 Hz - 30 KHz

Tonkontrolle:  Bass | Hochton ± 14 dB

Frequenzbereich UKW: 87,5 - 108 MHz

Frequenzbereich DAB+: 179.928 MHz - 239.200 MHz

Internetradio:  über 25.000 Sender weltweit

Senderspeicher: je 10 für UKW | DAB+ | Internetradio

Dateiformate:  AAC, AAC+, MP3, WAV, WMA, FLAC

Streaming:  DLNA | UPnP mit „UNDOK“ APP

Netzwerk:  LAN (Ethernet) und WLAN 2,4 & 

x5 GHz, Bluetooth

CD-Kompatibilität: HDCD | CD-R | CD-RW | MP3

Leistungsaufnahme „Aus“: < 0,01 Watt

Leistungsaufnahme „Standby“: 0,3 Watt

Leistungsaufnahme „Betrieb“:  90 Watt (max.)

Netzteil mit Netzschalter: AC 230 V - 50 Hz

Abmessung B | H | T: 350x283x80mm

Gewicht (kg):  6,1

Ausstattung: Metallgehäuse, Systemfernbedienung, 

Logo-Prägung im Top-Plate, Fernbedienungs-Lernfunktion

Datenblatt | CVR-10
Farben | SPAHIRSCHWARZ & DIAMANTSILBER 


