Datenblatt | SR-100

FARBEN | MATTSCHWARZ & MATTWEISS

O®

@O geeee ¢ ﬁ‘

FiBlock

ey

Powered by

UNDOK

@)

N @ |sdina

TECHNISCHE DATEN:

Leistung (RMS @ 8 Ohm): 2x20 Watt Senderspeicher: je 10 fir UKW | DAB+ | Internetra-
Display: 320 x 240 TFT Farbdisplay dio
Lautsprecher: Full-Range 2x 3¢ integriert Dateiformate: AAC, AAC+, MP3, WAV, WMA, FLAC
Multiroom: Bis zu 4 Rdume + Basisgeréat Streaming: DLNA | UPnP mit UNDOK® APP
Analoge Eingénge: 1x AUX 300 mV | Spotify® Connect-Ready
Digitale Eingange: 1x USB (5V, 500 mA) Netzwerk: LAN (Ethernet) und WLAN 2,4 GHz/5 GHz,
Analoge Ausgénge: Kopfhorer (3,5mm) Bluetooth
Fremdspannungsabstand: >88 dB CD-Kompatibilitat: CD-HD | CD-R | CD-RW | MP3 |
Frequenzbereich UKW: 87,5-108 MHz WMA
Frequenzbereich DAB+: 174.928 -239.200 MHz Abmessung B |H | T: 430 x 128 x 280 mm
Internetradio: Uber 25.000 Sender weltweit inkl. Fernbedienung
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