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Technische Daten:
Frequenzbereich: 40 - 20 KHz
Kennschalldruck: 90dB
Impedanz: 4 Ohm
Belastbarkeit (Sinus | Musik): 40 Watt | 100 Watt
System: 2-Wege Bassreflex
Tief-Mittentöner: 4“ Kevlarmembran

Die S-250 ist eine speziell auf die 250er Serie abgestimmte Lautspre-
cherbox, welche aber auch an anderen Verstärkern eine extrem gute 
Figur macht. Insbesondere ihr starkes Fundament und die kristallkla-
re Höhen- und Mittenwiedergabe macht diese Box zu einem Highlight 
ihrer Preisklasse! Der Lautsprecher ist als 2-Wege System konzipiert 
und schöpft seine starke Basswiedergabe aus dem rückwärtig ange-
brachten Bassreflexrohr. Das Basschassis besteht aus einem starken 

Hochtöner: 1“ Soft-Dome
Farbe: Schwarzer Strukturlack
Ausstattung: professionelle Schraub-Steck-Terminals
Abmessung: 200 x 330 x 265 mm

Treiber mit extra steifer Kevlar-Membranfläche. Alle Komponen-
ten sind exakt aufeienander abgestimmt und präzise berech-
net. Ein professionelles Anschlussterminal mit sowohl Steck- als 
auch Schraubverbindungen zum Anschluss der Lautsprecher-
kabel runden die Ausstattung dieses Lautsprechers ab. Lackiert 
ist der Lautsprecher in einem eleganten schwarzen Strukturlack.
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